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LOAD DISTRIBUTION IN GAS CYLINDER TRANSPORTATION

PHÂN BỐ TẢI TRỌNG KHI VẬN CHUYỂN CHAI KHÍ

Các nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho việc cố định tải là sức bền tổng hợp của hệ thống

chằng buộc tải phải đủ để chịu được một lực không nhỏ hơn 0,8 lần tổng trọng lượng của

tải trọng phía trước và một nửa trọng lượng của tải trọng phía sau và bên hông. Chuyển

động thẳng đứng và chuyển động khi phanh có thể xảy ra, nhưng những chuyển động này

sẽ được khắc phục nếu các điều kiện trên được đáp ứng.
The basic principles upon which load securing is based is that the combined strength of the load
restraint system must be sufficient to withstand a force not less than 0.8 times the total weight of the
load forward and half of the weight of the load rearwards and sideways. Vertical movements and
movements when braking can occur, but these should be overcome if the above conditions are met

Giới hạn tải trọng xe
Vehicles load limits 

• Không vượt quá khả năng 
chịu tải của thùng hàng 
Do not exceed load capacity of 
the cargo area. 

Phân bố tải hợp lý
Distribute load correctly 
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• Trọng lượng hàng không được vượt quá trọng 
lượng cho phép của xe.  
The weight of the payload shall not exceed the 
permissible gross vehicle weight. 

• Trong một số trường hợp, điều này có thể có 
nghĩa là không thể sử dụng hết không gian tải.  
In some instances, this may mean that not all the 
loading space can be utilised. 

KHÔNG vượt quá tải trọng cho phép

DO NOT exceed the permissible loading
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• Đánh giá tải trọng cho phép 
của thùng hàng phải được 
cung cấp bởi nhà cung cấp.  
The permissible load rating of 
the cargo area should be 
obtained from the supplier. 

• Các lực được tạo ra trên tải khi phương tiện chuyển hướng
Forces are generated on the load when the vehicle changes direction

Duy trì an toàn tải trọng ngang
Maintain transverse load security 
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Biểu đồ phân bổ tải trọng là công cụ giá trị trong

việc xác định phân bổ tải trọng có lợi nhất hoặc

cho phép. Các sơ đồ này khác nhau tùy theo nhà

sản xuất và kiểu xe và một ví dụ điển hình.
Load distribution diagrams are a valuable aid in determining the 
most favorable or the permissible distribution of the load. These 
diagrams, vary from vehicle manufacturer and model and a 
typical example

Các nguyên tắc này có giá trị đối với việc sử 
dụng đường bộ thông thường, chúng không
nhằm mục đích bao gồm các tình huống bất
thường (ví dụ: tai nạn giao thông đường bộ) 
khi lực có thể tăng lên đáng kể.
These principles are valid for normal
road use, they are not intended to cover
abnormal situation (e.g. road traffic
accident) where forces may be 

substantially increased. 

Lưu ý: Đối với các tải trọng nghiêng 
như nhóm chai, tải trọng ngang được 

áp dụng phải là 0,7 thay vì 0,5 
Note: For tilting loads such as bundles 

the sideways load applied should be 0.7 
rather than 0.5 
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